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Wytyczne techniczne do SIWZ 

 

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, laserowej budynku dydaktycznego 

Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy 

ul. Podchorążych 2 wraz z ekspertyzą dotyczącą stanu technicznego elementów 

budynku. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie laserowej architektonicznej inwentaryzacji budynku dydaktycznego – bez 

budynku (skrzydła) przy ul. Chmiela, wraz z opracowaniem modelu BIM oraz 

dokumentacji w formacie 2D na podstawie chmury punktów jako dokumentację 

powykonawczą budynku.  

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku – wszystkich pomieszczeń, 

zawierającej dokumentację i ocenę zjawisk procesów zdarzeń i procesów 

zachodzących w czasie użytkowania obiektu budowlanego. Ekspertyza obejmuje 

inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów 

ogólnobudowlanych, badania podłoża gruntowego, badania wbudowanych 

materiałów. Zawiera także analizę statyczno-wytrzymałościową elementów i ustroju 

konstrukcyjnego, określa i podaje główne przyczyny uszkodzeń – jeśli występują, 

proponuje zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów 

budynku oraz formułuje wnioski końcowe i zalecenia. Ekspertyza powinna być 

wykonywana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane lub przez 

rzeczoznawcę budowlanego o odpowiedniej specjalności.  

 

2. Wytyczne szczegółowe do przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Inwentaryzacja architektoniczna: 

2.1.1. Pomiar w terenie: 

A. Zakres pomiaru: 
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 Skanowanie 3D wnętrza i zewnętrza budynku dwoma 

urządzeniami pomiarowymi w celu określenia jego kształtu  

i gabarytów (maksymalny błąd pojedynczego pomiaru +/- 5mm, 

maksymalny błąd wyrównania stanowisk +/- 12 mm); 

 Osnowa geodezyjna opracowana na podstawie pomiarów 

tachimetrycznych w celu osadzenia budynku w siatce 

geodezyjnej miasta; 

 Analiza i łączenie wyników skanowania ( rejestracja chmur 

punktów – chmura punktów w skali szarości z informacją  

o intensywności odbicia, tworzenie podkładów rastrowych); 

 Przygotowanie materiałów do ich późniejszego wykorzystania 

przy tworzeniu modelu BIM – czyli modelowania informacji  

o budynku;   

B. Opracowanie modelu BIM i dokumentacji 2D: (model BIM na 

poziomie modelu architektonicznego szczegółowego). 

B.1.  Model na bazie chmur punktów z określeniem elementów takich 

jak: 

 Pomieszczenia; 

 ściany - zewnętrzne, wewnętrzne działowe i nośne; 

 stropy; 

 słupy; 

 belki;  

 dach – konstrukcja dachu, rynny, rury spustowe; 

 stropodachy; 

 schody i pochylnie; 

 balustrady; 

 wyposażenie sanitariatów; 

 wyposażenie i umeblowanie wbudowane; 

 otwory – okna drzwi; 

 inne elementy zależne od rozwiązań technicznych konkretnego 

obiektu;  

 poprawna klasyfikacja elementów pod kątem ich funkcji 

konstrukcyjnej, położenia oraz typu elementu; 

 

2.2. Wykonanie ekspertyzy technicznej: 

 

2.2.1.   Zakres ekspertyzy: 

a. Informacje podstawowe (przedmiot opracowania, podstawa 

opracowania, opis obiektu); 

b. Badania materiałowe (opis przeprowadzonych badań materiałowych, 

prezentacja wyników- model materiałów); 

c. Analiza statyczno-wytrzymałościowa elementów (opis analiz – modeli  

i obciążeń, prezentacja wyników – w formie pisemnej i elektronicznej); 
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d. Ocena stanu technicznego elementów (tabelaryczne zestawienie grup 

elementów konstrukcyjnych  i odpowiadających im wynikom oceny 

stanu technicznego); 

 

2.2.2. Program badań elementów konstrukcji: 

a. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną: 

 określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych  

i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności dla działki nr 

555, na której zlokalizowany jest budynek obr. nr 3 Kraków 

Krowodrza; 

 określenie poziomu wód gruntowych dla w/w działki; 

b. Konstrukcje murowe: (wszystkie) 

 określenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych  

i zapraw na podstawie pobranych próbek rdzeniowych (za 

prawidłowe rozplanowanie miejsc poboru próbek, 

niepowodujące osłabienia elementu odpowiada Wykonawca); 

 określenie nośności elementów; 

 ocena wizualna stanu technicznego; 

c. Konstrukcje betonowe (wszystkie): 

 badanie nieniszczące rozkładu zbrojeń i grubości otuliny  

w konstrukcjach żelbetowych z wykorzystaniem urządzeń 

ferromagnetycznych; 

 badania niszczące wytrzymałości na ściskanie - 

reprezentatywnych elementów (za prawidłowe rozplanowanie 

miejsc poboru próbek, niepowodujące osłabienia elementu oraz 

za wybór miejsc reprezentatywnych odpowiada Wykonawca); 

 określenie jedności wytrzymałości na ściskanie metodą 

sklerometryczną (młotek Schmidta) pozostałych elementów; 

 określenie nośności elementów; 

 ocena wizualna stanu technicznego;  

 

2.3. Inne wytyczne: 

2.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

2.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia na bieżąco z Zamawiających 

całości przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie szczegółowości 

modelu BIM oraz dokumentacji 2D, ilości przekrojów pionowych. 

2.3.3. Akceptacja dokumentacji przez Zamawiającego nie będzie zwalniać 

Wykonawcy od obowiązków wykonania zlecenia zgodnie z Umową. Za błędy 

w zaakceptowanych materiałach odpowiada Wykonawca. 

2.3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywanego opracowania 

na każdym etapie jego realizacji w celu sprawdzenia zgodności z wytycznymi 

zawartymi w  dokumentacji przetargowej. 
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2.3.5. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości 

dostarczonej dokumentacji, ani jej części, co nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli okaże się, że dokumentacja była 

wadliwa. 

2.3.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

2.3.6.1. Inwentaryzacja architektoniczna: 

a. Podkłady rastrowe, ortofotoplany w skali szarości (.png, dwg) – widoki 

wszystkich elewacji, rzuty na charakterystycznych wysokościach  

z widokiem na posadzkę, przekroje w charakterystycznych miejscach; 

b. Chmury punktów w skali szarości (.e57, xyz); 

c. Przeglądarka web panorama;  

2.3.6.2  Opracowanie modelu BIM: 

a. Model BIM w natywnym formacie programu Archicad 22 (.pln) oraz 

otwartym formacie wymiany danych (.ifc);  

b. Prezentacja obiektu na urządzeniach mobilnych (BIMx); 

c. Zestawienie powierzchni w formacie EXCEL  z przypisaniem do 

istniejącej numeracji pokoi; 

d. Dokumentacja techniczna wykonana w formacie .dwg i pdf w skali 1:100 

obejmująca: 

 rzuty wszystkich kondygnacji;  

 przekroje w w/w charakterystycznych miejscach; 

 wszystkie elewacje budynku; 

 

2.3.7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyżej wymienione realizacje w wersji: 

 

1. Chmura punktów – w postaci cyfrowej, na twardym dysku,  

w plikach w formacie .e57 obejmującym informacje o poszczególnych 

pozycjach skanera. Pokrycie chmurą punktów ma pozwolić na określenie 

gabarytów wszystkich pomieszczeń, grubości przegród, wymiarów 

otworów okiennych i drzwiowych, oraz gabarytów elementów 

konstrukcyjnych takich jak słupy, belki, ściany, stropy, stropodachy, 

schody i inne. 

 

2. Model BIM - geometria elementów modelu musi być zdefiniowana  

w dokładności pozwalającej na wygenerowanie dokumentacji rysunkowej 

w skali 1:100. Tolerancja wymiarów rozumiana jako maksymalna różnica 

pomiędzy wymiarami elementów w modelu, a rzeczywistymi, średnimi 

wymiarami elementów nie może być większa niż 2,00 cm. Tolerancja 

położenia rozumiana jako maksymalna różnica pomiędzy położeniem 

elementów w modelu, a rzeczywistym położeniem elementu nie może być 

większa niż 5,00 cm. Model należy dostarczyć w formie cyfrowej na 

trwałym nośniku w postaci jednego lub więcej plików w otwartym 

formacie .ifc IFC2x3 (Industry FoundationClasses)  zapisanym w MVD 

(Model View Definition) Coordination View 2.0 oraz w formacie 
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natywnym zależnym od oprogramowania, w którym zostanie stworzony 

model. Elementy w modelu IFC muszą posiadać minimum następujące 

cechy: 

 Elementy będą prawidłowo sklasyfikowane w systemie klasyfikacji 

IFC (właściwość IfcElement); 

 Elementy będą przypisane do właściwych kondygnacji 

(IfcBuilding Story) według ich wzniesienia; 

 

3. Dokumentacja techniczna – musi składać się z następujących 

elementów: 

 opisu technicznego; 

 rzutów wszystkich kondygnacji w skali 1:100 wraz  

z zwymiarowaniem; 

 przekrojów w charakterystycznych miejscach w skali 1:100; 

 wszystkich elewacji w skali 1:100; 

 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej obejmującej 

przynajmniej następujące informacje  oznaczenie otworu, liczbę 

elementów, wymiary w świetle ościeżnicy, orientację, widok od 

strony otwarcia – wszystkie informacje zgodne z dokumentacją 

rysunkową; 

 zestawienie powierzchni pomieszczeń obejmujące przynajmniej 

następujące informacje: kondygnacja numer pomieszczenia, 

powierzchnia netto – wszystkie informacje zgodne z dokumentacją 

rysunkową; 

 dokumentacja rysunkowa oraz zestawienie ilościowe muszą zostać 

wygenerowane bezpośrednio z modelu BIM, nie poddawane 

dodatkowej obróbce w narzędziach rysunkowych CAD 2D;   

 

4. Dokumentację techniczną należy dostarczyć w formie cyfrowej na 

trwałym nośniku  w formacie pdf. oraz w formie papierowej, w postaci 

wydruków w dwóch egzemplarzach. Dokumentacja papierowa zostanie 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami, dostarczona jako 

zbindowane tomy w formacie A4. Każdy z rysunków zostanie podpisany 

i opieczętowany przez uprawnionego architekta. 

 

5. Ekspertyza techniczna – należy dostarczyć w formie cyfrowej na 

trwałym nośniku w formie pdf. oraz w formie papierowej , w postaci 

wydruków w czterech egzemplarzach. 

 

3. Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Umowa; 

3.2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszych wytycznych technicznych;
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4. Termin realizacji:  

 

4.1.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 30.11.2019 r. 

 

5. Przygotowanie oferty: 

 

5.1.  Wycena oferty ma zawierać koszt opracowania wielobranżowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej z podziałem na: 

5.1.1. Część I – inwentaryzację architektoniczną; 

5.1.2. Część II -  ekspertyzę techniczną;  

5.1.3. Ceny należy podać w kwotach netto i brutto z 

wyszczególnieniem podatku VAT wg wzoru:    .. … zł netto 

+.....zł VAT = ……zł brutto 

5.2. Cena ofertowa: 

    Cena jest ceną ryczałtową. 

5.3. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac innych niż 

objętych umową Wykonawca przedłoży osobną ofertę cenową na wykonania tych 

prac. Oferta taka po sprawdzeniu i akceptacji Zamawiającego zamienia się  

w zlecenie podlegające wykonaniu przez Wykonawcę w ramach tej umowy.  

W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego nie dochodzi do zlecenia 

prac. 

 

6. Gwarancja jakości i rękojmia 

Gwarancję jakości i rękojmię regulują stosowne zapisy Umowy. 

 

7. Prawa autorskie  

Prawa autorskie regulują stosowane zapisy Umowy. 

 

8. Zasady odbioru i rozliczeń: 

 

8.1. Miejscem odbioru opracowań stanowiących przedmiot umowy będzie siedziba 

Zamawiającego przy ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. 

8.2. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu wykonanie całości przedmiotu umowy  

i dostarczy do siedziby Zamawiającego komplet wymaganych opracowań (wraz ze 

szczegółowym zestawieniem). Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych - licząc 

od dnia dostarczenia dokumentacji do siedziby Zamawiającego, dokona jej 

sprawdzenia pod względem kompletności oraz zgodności z umową oraz ustaleniami 

dokonanymi między Stronami na etapie realizacji. W przypadku uwag ze strony 

Zamawiającego, Wykonawca  w terminie do 7 dni roboczych nieodpłatnie dokona 

poprawek w wykonanym przedmiocie umowy i ponownie złoży go do 

Zamawiającego. Procedura ulega powtórzeniu aż do momentu wykonania prawidłowo 

przedmiotu umowy i odebrania go przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na tak 
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dalece nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub opóźnienie Wykonawcy, 

które powoduje uzasadnione przypuszczenie, iż Wykonawca nie daje gwarancji 

wykonania przedmiotu umowy w terminie,  Zamawiający wypowie niniejszą umowę 

lub od niej odstąpi. 

8.3. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych  

i prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich 

usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w późniejszym etapie realizacji umowy. 

8.4. Integralną częścią protokołu odbioru jest pisemne oświadczenie Wykonawcy, że 

przekazane opracowania są  kompletne  z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, 

wykonane zgodnie z umową obowiązującymi przepisami i normami. 

8.5. Przyjmuje się, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie jednorazowe, 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą wystawienia faktury 

będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Stron lub co najmniej przez 

przedstawicieli Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

………..……………………………………… 
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* oświadczenia nie składają wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu. W takim przypadku  należy złożyć listę podmiotów składających ofertę w niniejszym postępowaniu a należących do tej samej 

grupy kapitałowej 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Lista podmiotów składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej grupy 

kapitałowej 
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Lp. Nazwa podmiotu 

 

Adres 

1.   

2.   

3.   

4.   

...   

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
………………….…..… dnia ………………………. r. 

 

 

  ………..……………………………………… 
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy) 

 

 


